Ponadto GC Instruments Sp. z 0. 0. poza produkcja chro-
matografow/analizatoréw posiada w ofercie takze nowy
typ detektora (a w zasadzie przed-detektora) utleniaja-
co-metalizujacy.

Ogolna zasada dziatania detektora polega w pierwszym
etapie na utlenieniu katalitycznym wszystkich zwigzkéw
organicznych, eluujgcych z kolumny do tlenku wegla (1V),
a nastepnie w kolejnym etapie ich redukcji do metanu
w obecnosci katalizatora metalicznego. Oba procesy ka-
talityczne wymagaja podwyzszonej temperatury (powy-
zej 150°C).

Ostatnim etapem jest
oznaczenie powstate-
go metanu z wykorzy-
staniem detektora FID.
Tego typu nowy detek-
tor charakteryzuje sie
statym  wspotczynni-
kiem odpowiedzi dla
wszystkich analizowa-
nych zwigzkéw. Kali-
bracjia  wykonywana
jest jedynie dla jedne-
go zwigzku (np. meta-
nu). Tym samym nie
jest wymagane wyko-
nywanie wielopunkto-
wych krzywych kalibra-
cyjnych, co znaczgco
skraca czas analiz.
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Urzadzenie umozliwia
rozbudowe kazdego
chromatografu gazo-

wego  z detektorem

FID, niezaleznie od jego producenta. GCl jest w trakcie ul. Sulimy 1, 82-300 Elblagd
przygotowania zgtoszenia patentowego dla opisane-
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Chromatograf szkoleniowy - GCI 2019

Urzadzenie stworzono w gtéwnej mierze z mysla o uzyt-
kownikach rozpoczynajacych wspétprace z chromatogra-
fig gazowa

Chromatograf szkoleniowy GCI 2019 to produkt, ktéry po-
winien znalez¢ sie na wyposazeniu kazdego laboratorium
dydaktyczngo. Przyjazny interface dedykowanego opro-
gramowania pozwala na prostg obstuge, a estetycznie wy-
konana modutowa budowa urzadzenia wpisuje sie w naj-
nowsze trendy w stylistyce urzadzen laboratoryjnych.

Catos¢ urzadzenia umieszczono w stalowej obudowie co
oprocz ponadczasowego wygladu gwarantuje odpornos¢
urzadzenia na mechaniczne uszkodzenia jak rowniez te
powstate podczas pracy z substancjami chemicznymi.

Chromatograf sktada sie z trzech modutéw: dozownika,
pieca z kolumng i detektora. W urzadzeniu zastosowano
dozownik typu on-column, stanowiacy standardowe roz-
wigzanie stosowane w analizie gazéw, umozliwiajacy za-
dozowanie catosci prébki bezposrednio na kolumne, co
stanowi jego niewatpliwg zalete. Ponadto dzieki prostej
konstrukgji stanowi praktycznie bezawaryjne rozwigzanie-
-co w szczeg6lnosci ma znaczenie, gdy z urzadzenia korzy-
staja niewprawieni uzytkownicy. Jedynym elementem wy-
miennym urzadzenia jest septa/membrana.

Modut pieca z kolumng wyposazony zostat w standardo-
wy w tego typu urzadzeniach system obiegu powietrza.
Niewatpliwa zaleta tego modutu jest jego kompaktowa
budowa, co poza wieksza mobilnoscia urzadzenia, umoz-
liwiajgca sprawniejszy transport np. do miejsca pobierania
prébek do analizy, daje réwniez mozliwos¢ ulokowania
wiekszej ilosci urzadzen na zwykle ograniczonej powierzch-
ni laboratoryjnej. Piec wyposazono réwniez w opcje szyb-
kiego chtodzenia, dzieki czemu czasu wykonywania analiz
ulegt znaczacemu skréceniu.

Ostatnim modutem urzadzenia jest termostatowany de-
tektor. Wtym przypadku zdecydowano sie na zastoso-
wanie detektora termokonduktometrycznego (TCD) ze
wzgledu na jego uniwersalizm, wynikajacy z umozliwienia
detekcji wszystkich gazéw zjego wykorzystaniem, oraz
prostote konstrukcyjna. Detektor termokonduktometrycz-
ny stanowi detektor dwukanatowy- sktadajacy sie z kanatu

pomiarowego i kanatu odniesienia. Kanat odniesienia zasi-
lany jest gazem sprzed dozownika.

W calym urzadzeniu zastosowano ukfad pneumatyczny
oparty na regulatorze cisnienia. Gaz nosny opuszczajgcy
regulator trafia do kanatu odniesienia detektora, nastep-
nie do dozownika by poprzez kolumne jako eluat powrdcic
do kanatu pomiarowego detektora. Takie rozwiazanie od-
réznia je od najczesciej stosowanych rozwiazan, gdzie gaz
nosny po przejsciu kolumny podlega stracie. Zastosowa-
nie takiego rozwigzania umozliwito osiagniecie znaczacej
oszczednosci gazu nosnego- dla jednej analizy okoto 50%
zuzycia w porownaniu do konwencjonalnego zastosowa-
niu.

W kwestii obstugi, urzadzenie wyposazono w przyjazne
uzytkownikowi intuicyjne oprogramowanie, stworzone
specjalnie na potrzebe obstugi proponowanego rozwiaza-
nia. Chromatograf szkoleniowy GCI-2019 mozna obstugi-
wac za pomoca trzech zintegrowanych interfejsow:

B 7z wykorzystaniem wygodnego 7" wyswietlacza
dotykowego

B Poprzez przegladarke internetowg jak rowniez
z pomoca

B Dedykowanej aplikacji graficznej przygotowanej
dla systemoéw Windows, Mac oraz Linux.

Ponadto urzadzenie posiada wbudowana obstuge sie-
ci Ethernet oraz Wi-Fi, dzieki czemu umozliwiono zdalng
kontrole procesu analizy prébki. Interfejs uzytkownika
pozwala na elastyczne kreowanie krzywej grzania pod-
czas przebiegu badania oraz umozliwia ptynne sterowanie
wzmaocnieniem detektora. Wygenerowane dane moga zo-
sta¢ wygodnie wyeksportowane do zewnetrznego opro-
gramowania pozwalajacego na analize zebranych danych.
W odréznieniu od specjalistycznych urzadzen dostepnych
na rynku, chromatograf szkoleniowy pozwala w czytelny
sposéb przedstawic przebieg procesu i utatwi¢ zrozumie-
nie uczestnikom szkolenia. Korzystanie ze szkoleniowego
chromatografu gazowego eliminuje problemy jakie po-
wodujg specjalistyczne urzadzenia tego typu, w ktorych
skomplikowana budowe moze utrudnia¢ whasciwy odbior
prowadzonego procesu.

Chromatograf przemystowy - mikro GC

Ta wersja chromatografu rézni sie od wersji szkoleniowe;j
przede wszystkim obudowsa, dopasowang na potrzeby po-
faczenia z szafa rack, jakkolwiek jest réwniez mozliwe wy-
konanie wersji wolnostojacej (desk-top). Konstrukcja urza-
dzenia stanowi strukture zamknieta, bez mozliwosci tatwej
ingerencji do wewnatrz aparatu.

Urzadzenie sktada sie z trzech modutéw: dozownika, pieca
z kolumna i detektora. W odréznieniu do chromatografu
szkoleniowego wersja przemystowa wyposazono jednak
w odmienny (niz on-column) system dozowania. Dzieki ta-
kiemu rozwigzania mozliwe jest pobieranie prébki w spo-
sob bezposredni z instalacji przemystowej (rurociggu,
zbiornika itp.) w sposéb cykliczny (on-line) oraz bezobstu-
gowy (zautomatyzowany).

Niewatpliwa zaleta jest jego kompaktowa budowa, co
umozliwia fatwy transport dzieki mobilnosci urzadzenia,
jak réwniez stanowi cenne rozwigzanie w postaci oszczed-
nosci miejsca na blacie w najczesciej matej przestrzeni la-
boratorium. Piec wyposazono réwniez w opcje szybkiego
chtodzenia, dzieki czemu umozliwiono skrécenie czasu wy-
konywania analiz.

Ostatnim modutem urzadzenia jest termostatowany de-
tektor. W tym przypadku zdecydowano sie na zastosowa-
nie detektora termokonduktometrycznego - TCD ze wzgle-
du na jego uniwersalizm - mozliwos¢ detekcji wszystkich
gazéw oraz prostote konstrukcyjna. Jest to detektor dwu-
kanatowy- sktadajacy sie z kanatu pomiarowego i kanatu
odniesienia. Gaz nosny opuszczajacy regulator trafia do
kanatu odniesienia detektora a nastepnie do dozownika,
kolumny i jako eluat powraca do kanatu pomiarowego de-
tektora, w przeciwieristwie do najczesciej stosowanych roz-
wigzan. Dzieki temu rozwigzaniu mozliwe byto osiggniecie
znaczacej oszczednosci gazu nosnego na analizie (ok. 50%).




